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COORDONNÉES 

 

Palais Montcalm – Maison de la Musique 

995, place D'Youville 

Québec (Québec) G1R 3P1 

Téléphone : 418 641-6220 

Télécopieur : 418 691-5171 

www.palaismontcalm.ca  
 

Services techniques : 

Francis Marion     

Directeur services techniques et de l’immeuble 

Téléphone : 418 641-6220, poste : 2672 
francis.marion@palaismontcalm.ca 

 

Guy Mercure    

Coordonnateur technique 

Téléphone : 418 641-6220, poste : 2530 
guy.mercure@palaismontcalm.ca 

 

Locations et service à la clientèle : 

François Morin 

Directeur des services locatifs 

Téléphone : 418 641-6220, poste : 2606 
francois.morin3@palaismontcalm.ca 

 

Billetterie : 

 Téléphone : 418 641-6040 

 Sans frais : 1 877 641-6040 

 

Gérance de salle : 418 641-6220, poste : 2620 

mailto:francis.marion@palaismontcalm.ca
mailto:guy.mercure@palaismontcalm.ca
mailto:francois.morin3@palaismontcalm.ca
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SALLE 

 
 

 

 

Description 

La salle Chez Madame Belley du Palais 

Montcalm est une salle intime et 

chaleureuse consacrée pour les spectacles 

de la relève, les musiques émergentes et 

de petits ensembles : jazz, blues ou 

musique contemporaine.  

 

Dimensions générales    

Longueur : 14,60 m (48’) 

Largeur : 9 m (29’6’’)  

  

Jauge  

−  60 places assises autour de 15 tables 

−  5 places assises sur le divan et les deux causeuses en cuir dans la section VIP 

Un bar de 3,66 m (12’) par 3,5 m (10’) se trouve à la gauche en entrant dans la salle. 

 

Accès 

La salle Chez Madame Belley est située au rez-de-chaussée du Palais Montcalm. 

L’accès s’effectue par l’entrée principale de l’immeuble. Il n’y a pas de débarcadère. 
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SCÈNE 

Scène 

La scène est située dans le coin nord-ouest de la salle et fait 3,66 m (16’) de largeur par 2,44 m (8’) de longueur avec une petite extension 

de 1,22 m (4’) par 1,83 m (6’) du côté jardin. Elle est à 20 cm (8’’) du sol. 

 

Accrochage 

Un système de tuyaux d’accrochage est installé en permanence dans le plafond de la salle. La charge maximale des tuyaux est de 34 kg 

(75 lb) par 30 cm (1 pied) sur une charge totale de 900 kg (2000 lb) avec un point de charge unitaire maximal de 90 kg (200 lb).  

Les tuyaux sont à 4,95 m (16’3’’) de hauteur. 

 

Accessoires 

Lutrins : 

Ensemble de lutrins de marque Wenger 

- 5 lutrins simples tablette 

Chaises : 

Ensemble de chaises (sur demande) 

- 150 chaises 470 mm (18,5’’) 

- 150 chaises pour enfant 350 mm (13 ¾’’) 

Rideaux : 

Un ensemble de 4 rideaux autoportants de 2,1 m x 3 m (7’ x 10’) est disponible sur demande 

 

Instrument 

Un piano droit de marque Esmonde White en permanence sur la scène. Accord de base LA-440. 
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ÉCLAIRAGE 

Console 

- Grand MA2 onPC avec Command Wing et écran tactile  

 

Appareils 

- 7  lampes Iluminarc Ilumipad 48IP  

- 2  lampes ETC Color Source Four Zoom 25° - 50° (FOH) 

- 6  lumières vintage sur gradateur 4 sorties  

 

Alimentation électrique 
 

Il y a un panneau de distribution électrique avec sorties Cam Lock femelles. 

200A 120/208V 3Ø. Il est situé en arrière-salle dans le local technique. Il sert typiquement à l’alimentation électrique des éclairages. 
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SONORISATION 

Console 

- Allen & Heath SQ5 

- Allen & Heath Dx168 

Haut-parleurs  

- 4 D&B Audiotechnik E8WR 

- 2  D&B Audiotechnik E15X-SUB 

Retour de scène (moniteurs) 

- 2  Yamaha DXR12 mkII 

Microphones 

4 Sennheiser e945 1 Shure Beta 52 

2 Sennheiser e935 1 Beyerdynamic M 88 TG 

2 Sennheiser e914 1 AKG SE 300 B 

2 Sennheiser e906 2 Radial JDI (boîte directe passive) 
 

Microphones sans fil 

 
Systèmes de microphones sans fils Shure ULX avec 3 microphones à main capsule 

Shure SM-58 ou 3 transmetteurs ULX1 à la ceinture (Système sur demande) 

 

Pieds de microphones de marque K&M 

- 10  grands pieds à grande perche 

- 7 petits pieds à petite perche 

Câbles 

1 multicâble 24 paires de la scène côté jardin vers le fond de la salle (Connecteur Mass) 

1 boite de connexion 24 paires XLR murale 

50 Câbles XLR 
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DIVERS 

Loges 

 

Loge – Salle Chez Madame Belley 

Située à proximité de la scène, la loge de 5,18 m (17’8’’) par 4,27 m (14’) est équipée de nombreuses chaises et d’un lavabo. toilettes, 

douches, miroirs. 

 

Loges – orchestre (sur demande) 

Situées au niveau 300, ces loges sont divisées en trois : une loge individuelle et deux très grandes loges pouvant accueillir chacune 

20 personnes. Elles sont équipées de toilettes, douches, miroirs, panneaux d’affichage, téléphone et d’un témoin sonore. Il y a de plus, un 

vaste espace commun. 

 

 

Interconnexion AV 

Un réseau d’interconnexion XLR, COMMUNICATION, DMX, CAT6e, BNC-RGBHV est disponible et accessible à plusieurs endroits 

dans l’immeuble. 

 

 

Personnel technique 

Les techniciens et habilleuses sont membres de : l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, 

artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 523, Québec. 

 

 

Stationnement : 

Le stationnement est situé du côté ouest de l’immeuble. C’est un stationnement public payant.  


